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ZAKLADNI SYSTEMY

PREJIMACICH PLANU



¢ pfi kontrole srovnavanim:

ISO 2859-1 (kontrola kazdé davky v sérii) ,

ISO 2859-2 (kontrola izolovanych davek) ,

ISO 2859-3 (obCasna prejimka),

ISO 2859-4 (posouzeni stanovenych urovni jakosti) ,

ISO 8422 (prejimka postupnym vybérem),

¢ pfi kontrole mérenim:

ISO 3951 (kontrola kazdé davky v sérii),
ISO 8423 (prejimka postupnym vybérem).



CSN ISO 2859-1:2000

Statisticke prejimky srovnavanim
- Cast 1 -
Prejimaci plany AQL pro kontrolu

kazdé davky v sérii



PFi aplikaci CSN ISO 2859-1:2000 se postupuje v t&chto krocich:

a) Z Tabulky 1 ur¢ime pro dany rozsah ddvky a kontrolni droven

(obvykle II) kédové pismeno.

b) Z Tabulky 2-A pomoci kodoveho pismene zjisténého v tabulce 1
a zvolenou pripustnou mez jakosti AQL urCime prejimaci plan (n, Ac).

Hodnoty AQL rovné 10 nebo nizSi mohou byt vyjadieny bud' jako
procento neshodnych v davce nebo jako pocCet neshod na 100 jednotek; hodnoty

AQL, které presahuji uroven 10, prislusi jen poc¢tu neshod na 100 jednotek.

C) Pro kazdou uroven AQL by mél byt zjiStény prejimaci plan
analyzovan z hlediska uc€innosti pomoci operativni charakteristiky.
Pro kazdé kédoveé pismeno jsou prislusné OC krivky uvedeny graficky a

numericky na samostatnych listech v normé (Tabulka 10-A az R).



d) Pro kazdé kodoveé pismeno jsou uvedeny prejimaci plany
jednim vyberem pro normalni kontrolu (Tabulka 2-A), pro zprisnénou

kontrolu (Tabulka 2-B) a pro zmirnénou kontrolu (Tabulka 2-C).

e) Vysledky kontrol se zaznamenavaji chronologicky a po kazdé
dalsi kontrole se analyzuji v souladu s prechodovymi pravidly a
zkouma se, zda neni mozny prechod nebo naopak nutny prechod
z jednoho stupné kontroly na druhy (z normalni kontroly na zmirnénou,
nebo na zprisnénou kontrolu; ze zmirnéné zpét na normalni kontrolu;

ze zprisnéné na normalni kontrolu, nebo prerusit kontrolu).

f) Pri splnéni poZzadavku uvedenych ve schématu pfechodovych
pravidel se prejde na novy prejimaci plan odpovidajici novému stupni
kontroly. Pfi tom se zachovava puvodni kodové pismeno zjisténé
v tabulce 1.



Priklad:

Davka o N = 5000 jednotkach, volba AQL = 0,25 %,
kontrolni droven |l.

a) Tabulka 1:
Prasecik fadku pro rozsah davky 3201 aZz 10000 a sloupce

odpovidajicimu obecné urovni Il vede na kodove pismeno L.



Tabulka 1 - Kédova pismena rozsahu vybéru

Obecné kontroini trovné

Rozsah davky Specialni kontrolni urovné
s-1 s-2 s-3 sS4 v ]l m
2 ai 8 A A A A A A B
9 az 15 A A A A A B C
16 az 25 A A 8 B B8 C D
26 az 50 A B B C C D E
51 a2z 90 B B C C C E F
91 az 160 B B C D D F G
151 a2 280 B c D E E G H
281 az 500 B C D E F H J
501 az 1200 C Cc E F G J K
1201 az 3200 ] D E G H K L
| 3201 az 10000 | € D F & J f\l_ ) M
10001 az 35 000 C D F H K M N
35001 az 150 000 D E G J L N P
150001 az 500 000 D E G J M P Q
500001 a vyse D E H K N Q R




b) Tabulka 2-A:
prusecik sloupce AQL = 0,25 % a fadku L dava prejimaci plan
n=200; Ac=1;, Re=2.
Prijme se kazda davka, u niz mezi kontrolovanymi nahodné vybranymi

200 jednotkami se zjisti nejvySe d = 1 neshodna, v opaCcném pripadé
(kdyz je d > 2) se davka zamita.
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Tabulka 2 - A — Pfejimaci plany jednim vyb&rem pro normalni kontrolu (zakladni tabulka)

Ptipustna mez jakosti AQL v procentu neshodnych jednotek a neshodach na 100 jednotek (norméini kontrola)
Kodové
pismeong | Rozsah
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U = Poutie se prvni pfejimaci plan pod sipkou. Je-i rozsah vybéru roven rozsahu davky nebo ho plevySuje, provede se 100 % kontrola
I = Poutije se prvni piejimaci plan nad Sipkou

Ac = Ptejimaci gislo

Re = Zamitaci tislo



C) Tabulka 10-L:

zjisti se ucinnost prejimaciho planu (n = 200; Ac = 1), kterému
prislusi OC krivka kotovana AQL = 0,25 %.

Z jejiho prubéhu je ziejmé, Ze napf. ze 100 davek o jakosti
0,178 % bude v praméru 95 pfijato a 5 zamitnuto a dale ze ze 100
davek o jakosti 2,35 % bude v praméru 95 zamitnuto a jen 5 pfijato
(viz spodni tabulka 10-L-1, sloupec oznacCeny v zahlavi 0,25, radek

P, = 950 = 0,178 % aradek

P, = 50 = 2,35 %.

Prabéh OC je zakreslen kfivkou, oznacenou 0,25.
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Otekavané procento

Tabulka 10 - L — Tabulky pro kédové pismeno rozsahu vybéru L (jednotlivé plany)

Graf L. Operativni charakteristiky pro pfejimaci plany jednim vybérem

plijatych davek (P,) (OC kiivky pro plejimaci plény dvojim a nékolkerym vyb&rem jsou prakticky shodné)
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Jakost pledioZeného vyrobku (p, v procentu neshodnych pro hodnoty AQLs10, v neshodiéch na 100 jednotek pro AQL>10)
POZNAMKA Hodnoty pfipojené u kfivek jsou pfipustné meze jakosti (AQL) pro noaméini kontrolu

Tabulka 10 - L -1 — Tabelované hodnoty operativnich charakteristik pro prejimaci plany jednim vybé&rem

Phipustnd mez jakosti, normdini kontrota (v procentu neshodnych a neshodach na 100 jednotek)

P, [o0es Jozs Joso [oss | 1o | s [><] 28 [><] 40 [><] o5

0,065 | 0.25 | 040 [ oss [ 10 [ 15 [><] 25 [><] 40 P><] ss

p (v procentu neshodnych)

p (v neshodach na 100 jednotek)

99.0 | 0,00503 410219} 0,414 ]| 0.900| 1,47 177 | 242 | 3.0 | 380 ] 528 | 643 |0,00503| 0,074 | 0.218 | 0,412} 0,893 | 1,45 | 1,75 | 2,39 305 | 374 | 5,17 | 6.29
E‘W 0,478)1 0,410 | 0.686 ] 1.31 2,01 237 | aul 380 | 468 | 631 § 757 | 00256 0.178 | 0,409 | 0,683 | 1.31 199 | 235 { 308 | 384 | 462 | 622 | 745
900 | 00527 | 0,466 ] 0,552 | 0,875 1,58 | 234 | 273 | 3.54 | 436 | 520 | 691 | 822 005270266 0551 0872] 158 1] 233 | 2,72 | 3,5¢ 432 § 515 | 684 | 812
750 0144 |0481j0B64| 127 | 211 | 299 | 343 | 433 | 623 | 615 | 8.00 940 | 0,144 | 048110864 1,27 | 2,11 298 | 342 | 431 52t | 612 | 795 | 934
50,0 0346 |o0838| 133 { 183} 283 | 383 | 433 ]| 533 ]| 632 732 932 108 0347 [ 0839} 134 184 | 284 | 383 | 433 | 533 ] 633 | 733 | 933 0.8
250 | o691 1 1,95 | 254 | 3.69 | 4.81 536 | 646 | 755 ) 663 ] 108 | 124 | 0693 135 ) 196 | 255 | 3,71 | 48B4 | 540 | 6,59 7.6t | 870 109 125

‘ 10.0 1,14 @ 264 | 331 ] 450 | $82 | 642 | 760 | 8,76 | 991 122 ) W38 1,15 194 | 266 | 334 | 464 | 589 ] 650 ] 7.70 | 8,89 10,1 12.4 141
311 ] 383 | 538 | 647 | 710 | 8,33 | 954 }§ 107 } 131 148 1,50 237 1 315 ] 388 | 526 | 657 | 722 | 848 | 972 | 109 13,3 15,1
1.0 2,28 327 | 414 | 493 | 642 ] 782 | 850 | 982 | 11 124 | 148 ] 166 2,30 332 420 ]| 502 655 | 8,00 ] 870 10,4 1.4 12,7 153 | 17.2

0,10 0,40 } 0,65 1.0 1.5 28 4.0 6.5 0,10 0,40 } 065 1.0 |1 25 4.0 6.5

Ptipusina mez jakosti, zpfisnéna kontrola (v procentu neshodnych a neshodach na 100 jednotek)

POZNAMKA Pro hodnoty vazané na kontrolu zaméfenou na neshodné jednotky se pouiilo binomické rozdéleni

Pro hodnoty vazané na kentrolu zamélenou na potet neshod se pautilo Poissonavo rozdéleni
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Tabulka 10 - L -2 — Prejimaci plany pro kédové pismeno rozsahu vybéru L

sz’p‘ Kumu- Plipusina mez jakosli, normaini kontrola (v procentu neshodnych a neshodach na 100 jednotek)
- lativnl
n:‘zcl- rozsah | < 0,065} 0,065 | 0,10 015 | 025 | 0,40 | 0,65 1,0 15 | ><] 25 >< 4,0 >< 65 | >6.5
vybéru
plénu AcRe | AcRe | AcRe| AcRe | AcRe | AcRe | AcRe| AcRe| AcRe| AcRe| AcRe| AcRe| AcRe| AcRe | AcRe | AcRe| AcRe
m‘:g\ 200 8 o 1 1 212 3|3 4ls e6l7 8ls 9]0 11{12 13|14 15|18 19{21 221 1
x = =
Ovojim | 125 [ . 2 e e o 2|o 3|t 3]2 5|3 6]4 7|5 9|6 10|7 11}9 14}11 16|
. [
yerem | 250 H] & é 1 2|3 ala 5|6 7]9 10]10 11|12 13[15 16{18 19|23 24{26 27
[+ 8
g g | 3
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Pripustna mez jakosli, zpfisnéna kontrola (v procentu neshodnych a neshodéch na 100 jednotek)

r

ft = Poutije se nejbliz8i pledchazejici kddové pismeno rozsahu vybéru, pro které jsou k dispozici piejimacl a zamitaci &isia
U = Pouzije se nejbli28i nasledujici kédové pismeno rozsahu vybéru, pro kieré jsou k dispozici pfejimaci a zamitaci ¢isla

Ac = Ptlejimaci éislo
Re = Zamilaci ¢islo
+ = Poutije se vyle uvedeny plejimaci pian jednim vybérem (nebo jinak se poutije kédové pismeno P)

# = Pro tento rozsat_u vybéru neni dovoleno plijeti

Porovnani prejimacich planu jednim vybérem, dvojim vybérem a
nékolikerym vybérem, které maji prakticky shodnou ucinnost.
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Jsme-li spokojeni s témito zarukami, ponechame nalezeny prejimaci
plan, v opacném pfipadé, chceme-li pfisnéjsi prejimaci plan, musime
zmeénit pozadavek na parametr AQL a to:

e bud' na uroven AQL = 0,15 %, a pak v tabulce 2-A se zjisti, ze
prejimaci plan by byl (n = 315; Ac = 1), odpovidajici koédovému
pismenu M;

(POZOR: je-li ve sloupci Sipka, nutno prejit na novée koédoveé
pismeno, zmeénit jak rozsah vybéru tak Cisla Ac i Re)

e nebo na uroven AQL = 0,10 %, a pak prejimaci plan by mél tvar
(n =125; Ac = 0), ktery odpovida kbdovému pismenu K;

o nebo na AQL = 0,065 %, a pak by mél pfejimaci plan tvar
(n =200; Ac = 0).

Zustaneme vSak u puvodné zjisténého prejimaciho planu
(n=200; Ac =1).
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Prechodova pravidla

a) Zahajeni kontroly: pokud neni nafizeno jinak, zahajuje se
vzdy na urovni normalni kontroly.

b) Pokracovdni kontroly: normalni, zpfisnéna nebo zmirnéna
musi pokracovat nezmenené na davkach po sobé [doucich, dokud
neni naplneno nekteré z prechodovych pravidel.

C) Prechod z normdlni na zprisnénou: kdyZ 2 z 5 nebo méné po
sobe jdoucich davek nebyly prijaty (v uvahu se neberou znovu
predlozené davky).

d) Prechod ze zprisnéné kontroly na normdlni: kdyz 5 po sobé
jdoucich davek bylo prijato pfi zpfisnéné kontrole.

e) Preruseni kontroly: pfi zpfisnéné kontrole nebylo pfijato 5
davek.

Do realizace napravnych opatreni a provéreni jejich ucinnosti u
dodavatele nelze systemu prejimek podle ISO 2859-1 pouzivat; pokud
jsou napravna opatfeni ucinna, muze kontrola pokraCovat ale na
urovni zprisnené kontroly.
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e) Prechod z normadlni na zmirnénou: kdyz jsou spinény

vSechny nasledujici podminky:

e soucCasna hodnota poctu bodu pro prfechod je alespon 30,
e vyroba je stabilizovana,

e prechod je schvalen zodpovédnym organem.

f) Prechod ze zmirnéné na normdlni: kdyz nastala néktera ze

situaci:
e davka nebyla pfi zmirnéné kontrole pfijata,
e vyroba se stala nepravidelnou, nebo

e vznikly podminky opravnujici k prechodu na normalni kontrolu.
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Zmirnéna

kontrola

{ Zahajeni }

Soutasna hodnota pottu bodl pro
pfechod je alespon 30, a

vyroba je stabilizovana, a

ptechod je schvalen zodpovédnym
organem

Normalni
kontrola

Dévka nebyla pfijata, nebo

- vyroba se stala nepravidelnou, nebo

- vznikly jiné podminky opraviiujici

k pfechodu

2 z 5 nebo méné po
sobé jdoucich
davek nebyly pfijaty

5 davek nebylo
pfijato pfi
zptisnéné kontrole

Zptisnéna
kontrola

Pteruseni

kontroly

5 po sobé jdoucich
davek bylo pfijato

Dodavatel ziepsil
jakost

Prehled prechodovych pravidel
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Kontrolni urovne

a) Kontrolni uroven urCuje vztah mezi rozsahem davky a
rozsahem vybeéru.

b) Uvazuji se tfi obecné kontrolni urovné: |, Il a lll. Pokud neni
uvedeno jinak, pouziva se kontrolni uroven Il.

C) Postacuje-li mene vyrazné odliseni mezi rozsahem davky a
rozsahem vybéru pouzije se kontrolni uroven | (dava mensSi rozsahy
vybeéra).

d) Naopak pfi pozadavku vyraznéjSiho odliSeni mezi rozsahem
davky a rozsahem vybéru pouzije se kontrolni uroven Il ((dava vétsi
rozsahy vybéru).

e) Kromé toho se uvazuiji Ctyfi specialni urovné: S1, S2, S3 a $4.
Pouziji se v pfipadech, kdy je nutné pouzit malé rozsahy vybéru a kdy

je mozno pripustit vetsi hodnoty rizik.
19



Stanoveni poc¢tu bodu pro prechod

a) Pocitani bodl pro pfechod se musi zapocit pri zahdjeni
normalni kontroly (pokud zodpovédny organ nestanovi jinak).

b) Pri zahdjeni musi byt po€et bodl pro pfechod roven nule.
c) Pocet bodu pro prechod se musi pribézné aktualizovat po

kontrole kazdé nasledujici davky.

d) PoCet bodu pro prechod se nacita v souladu s pouzitym
systéemem:
e Pouziva-li se prejimacich pldant jednim vybérem, jejichz
prejimaci Cislo neni vyjadreno zlomkem, postupuje se podle
¢l. 9.3.3.2 v CSN ISO 2859-1.
e P¥i aplikaci prejimacich plant jednim vybérem s prejimacim
¢islem vyjadrenym zlomkem se postupuje podle ¢&l. 13.2.1 v CSN
ISO 2859-1.
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e) Pri prijeti davky se v souladu s ustanovenim v Cl. 9.3.3.2
(pfejimaci &islo neni vyjadfeno zlomkem) v CSN 1SO 2859-1 k podtu
bodu pro prechod:

e pfi aplikaci pfejimky jednim vybérem:
pripoctou 2 body, je-li pfejimaci ¢islo Ac = 0 nebo 1; neni-li davka
prijata, poCet bodu pro prechod se srovna na nulu;

pripoctou 3 body, je-li pfejimaci Cislo Ac > 2 a souc¢asné by doslo k
prijeti davky 1 pri AQL o jeden stupen prisnejSim nez pozadovane AQL,
jinak, nebo neni-li davka pfijata, se pocet bodu pro prechod srovna na
nulu;

e pri aplikaci prejimky dvojim vybérem:
pripoctou 3 body, je-li davka pfijata po prvém vybéru; jinak se pocet
bodu pro prfechod srovna na nulu;

e pfi aplikaci prejimky nékolikerym vybérem:
pripoctou 3 body, je-li davka pfijata ne pozdéji nez do tfetiho vybéru;
jinak se pocet bodu pro prechod srovna na nulu.



Priklad postupu pri aplikaci prechodovych pravidel
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X = = c N
1 180 G=H 50 1 0 A 2 Pokracovat v NK
2 200 G=H 50 1 1 A 4 Pokracovat v NK
3 250 G=>H 50 1 1 A 6 PokraCovat v NK
4 450 H 50 1 1 A 8 PokraCovat v NK
5 300 H 50 1 1 A 10 PokraCovat v NK
6 80 E 13 0 1 R 0 Pokracovat v NK
7 800 J 80 2 1 A PokraCovat v NK
8 300 H 50 1 0 A Pokracovat v NK
9 100 F=E 13 0 0 A 7 PokraCovat v NK
10 600 J 80 2 0 A 10 Pokracovat v NK
11 200 G=H 50 1 1 A 12 PokraCovat v NK
POZNAMKY A = prijatelna davka NK = normalni kontrola
R = neprijatelna davka ZMK = zmirnéna kontrola
1. Davky Cislo 7 a 10 by byly prijaty 1 pfi AQL = 0,65 %, tedy na urovni

0 jeden stupen prisnéjSi nez pozadované AQL = 1 %; proto dosSlo vzdy

k pfipoc¢teni 3 bodu.
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Pokracovani prikladu

12 250 G=H 50 1 0 A 14 Pokracovat v NK
13 600 J 80 2 1 A 17 Pokracovat v NK
14 80 E 13 0 0 A 19 Pokracovat v NK
15 200 G=>H 50 1 0 A 21 Pokracovat v NK
16 500 H 50 1 0 A 23 PokraCovat v NK
17 100 F=>E 13 0 0 A 25 Pokracovat v NK
18 120 F=E 13 0 0 A 27 PokraCovat v NK
19 85 E 13 0 0 A 29 Pokracovat v NK
20 300 H 50 1 1 A 31 Prejit na ZMK
21 500 H=J 32 1 0 A - PokraCovat v ZMK
22 700 J 32 1 1 A - PokraCovat v ZMK
23 600 J 32 1 0 A - Pokracovat v ZMK
24 550 J 32 1 0 A - PokraCovat v ZMK
25 400 H=J 32 1 0 A - PokraCovat v ZMK
2. Pocinaje davkou Cislo 21 mohlo dojit k prechodu na zmirnénou kontrolu

- pri splnéni dalSich predepsanych podminek - nebot pozadovany minimalni
pocet bodu pro prechod (30) byl spinén.

3. Pro prechod ze zmirnéné kontroly na normalni kontrolu plati
ustanoveni, které nepozaduje sledovani poctu bodu pro pfechod, proto v tabulce

nejsou body uvadény. %
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