








Procesni struktura inovaci
Procesni struktura inovaci je zpravidla spojovana se ¢tyfmi druhy zmén a to:

Oscilativniho typu
Pravidelnou, kontinualni
Kvantitativni
Mutativniho charakteru

ZMENA OSCILATIVNIHO TYPU
Podstatou této zmény je pfizpUsobeni se okamzité situaci vyrobniho procesu. Jsou to
zmény kratkodobého charakteru.

ZMENA PRAVIDELNA, KONTINUALNI

Jedna se o zménu, ktera vyplyva ze stale dokonalejSiho osvojovani pouzivané
technologie a jejiho zdokonalovani. V praxi se vétSinou projevuje jako bézné
racionalizaCni opatfeni ve vyrobnim procesu.

Efekt se v pfevazné mire projevuje prfedevsim v oblasti nakladu.

ZMENA KVANTITATIVNI
Jedna se o zménu vyvolanou prostym rozSifovanim vyrobni kapacity organizace a
podminek zvySovani jeji vyroby, ktera zlstava realizovana na stavajici kvalitativni trovni.

ZMENA MUTATIVNIHO CHARAKTERU

Jedna se o zménu v druzich a kvalité produktl nebo objemu vyrabéné produkce a
zaroven si vynucujici zasadni zménu v technologii vyroby, konstrukci produktu apod. U
inovace tohoto typu dochazi k tomu, Ze pro jeji realizaci musi byt bud' &ast, nebo dokonce
cely vyrobni proces nahrazen novym.

Strategické predpoklady inovaci

Na zakladé prfedchozich Uvah je za inovaci mozno povazovat

,tvaréi lidskou aktivitu vyvolavajici pozitivni zménu ve strukture podnikatelskych objekttl,
ktera ma za nasledek pozadovany a ofekavany pozitivni efekt”.

Soucasna praxe managementu inovaci uplatfiuje v podstaté dva zakladni metodické a
manazerské pristupy, a to:

- funk&né nakladovy pfistup,

- klasicky (tradi€ni) pfistup.

Pro klasicky (tradiéni) pfistup je charakteristicky postup feseni vychazejici od druhého
smérem k sedmému Fadu inovaci.

Pro funkéné nakladovy pfistup (hodnotovy management) je typicky zcela opaény postup.
Usiluje nejprve o inovace nejvysSiho fadu a pfi nerealnosti takového feSeni hleda
moznosti zmén v nizSich fadech inovaci.

Zavérem je mozné uvést, Ze strategické predpoklady inovaci je mozné shrnout do
nasledujicich kategorii:

1. Strategie stanoveni podnétné inovace,

2. Strategie vnimaného stupné novosti vyrobkd,

3. Strategie ur€eni druhu restrukturalizace firmy,

4. Strategie uplathovani odlisné slozitosti inovaci,

5. Strategie vzniku produktovych a procesnich

inovaci,

6. Strategie volby konkurenéniho boje.

Aktivity technické normalizace v oblasti inovaci



Angazovanost technické normalizace v oblasti inovaci je jednat na urovni evropské, a to
v CEN/TC 310 ,Pokrokové vyrobni technologie® a mezinarodni vISO/TC 279
,Management inovaci‘. Ob& uvedené komise se v sou¢asné dobé& zaméruji na oblast
terminologie k uvedené problematice, které ma nemaly vyznam nejen pro vzajemné
dorozumeéni, nybrz i pro legislativni ramec pfi feSeni inovaci.

Zaver

Nékolik prikladld z inovaci devatého fadu. Jak je uvedeno v tabulce ,fad inovaci®, tato
inovace pokryva zejména mikrotechnologie a nanotechnologie. Program Pokrogilé
nanotechnologie a mikrotechnologie se obecné zaméfuje na nanotechnologie materiall
a struktur obecné vhodnych pro nanoelektroniku a nanofotoniku. Zahrnuje jak pfipravu,
tak i charakterizaci nanostruktur vykazujicich unikatni vlastnosti, které umoznuji
kvalitativné nové aplikace. Jedna se zejména o vyzkum 2D - 0D nanostruktur
pfipravovanych litografickymi (top-down) a samouspofadajicimi se (bottom-up)
metodami. Konkrétné budou zkoumany polovodiCové nanostruktury, kovové a
magnetické nanostruktury, oxidové supravodi¢e a magnetika, nanotrubice, nanovlakna,
supramolekuly a nanoelektronické prvky jdouci za hranice Mooreova zakona, atd.
Moorellv zakon fika, ze klicové parametry ICT Informacni a komunikaéni technologie,
zkraceneé ICT (z anglického Information and Communication Technologies) se kazdych
18 mésicl meéni, tedy je podrobeno inovaci. Ani pohled do vesmiru neni opozdén, zde se
vSak jedna spiSe o potvrzeni teoretickych predpokladi v nékterych oblastech k této
problematice. Prvni pfimé pozorovani gravitacnich vin probéhlo 14. zafi 2015 (10:51
SEC) v detektoru LIGO oznagované jako GW150914. V dobé, kdy byl tento detektor jesté
v testovaci fazi. Tento detektor je tvofen dvéma rameny o délce 4 km, do nichzZ jsou ve
vakuu vyslany dva identické laserové paprsky, které se na konci ramen odrazi od zrcadel
a v misté styku se v interferometru porovnaji. Pokud zafizenim projde gravita¢ni vina,
délky obou ramen se nepatrné zmeéni a paprsky se potkaji fazové posunuté. Zachycené
gravitaéni viny vznikly pfi srazce dvou €ernych dér, jejichz hmotnost se pohybovala kolem
29 a 36 Slunci, a které byly od nas vzdaleny 1 az 1,5 miliardy svételnych let. Prvni pfima
detekce gravitaénich vin je jakymsi fyzikalnim svatkem, je to dlouho oéekavany okamzik,
ktery doslova otevira dal$i okno do vesmiru. Uz vime, Ze je moZné procesy ve vesmiru
pozorovat pomoci gravitacnich vin. Mozna jednou pfijde i okamzik, kdy zachytime reliktni
gravitacni viny, posly z obdobi uplného poc¢atku vesmiru, a dozvime se, jak vznikl vesmir.
Fyzika ziskava nastroj k vyzkumu extrémnich jevl a dostava se do zcela nové etapy
poznavani vesmiru. Je symbolické, Ze se tak stalo pravé sto let po pfedpovédi existence
gravitacnich vin.
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